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 pracownia architektoniczna
Sieradz ul. Krótka 4

rysunek:

data:

Hala sportowa

skala: rys:
listopad 2023 AB.06

nazwa obiektu budowlanego:

mgr inż. arch. Andrzej Antczak
upr. nr 1/R-194/ŁOIA/04

projektant branża architektoniczno-budowlana:

Zestawienie stolarki

asystent projektanta branża architektoniczno-budowlana:
mgr inż. arch. Weronika Pawłowska

mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek
upr. nr 4/R13/ŁIA/02

sprawdzający branża architektoniczno-budowlana:

sprawdzający branża budowlana:
inż. Sławomir Mencwal
upr. nr 746/88/90

branża:Faza:
ArchitekturaProjekt architektoniczno-budowlany

lokalizacja obiektu budowlanego :

dz. nr ewid. 243 obr. geod. Cielce, gm. Warta

mgr inż. Karol Kowal
 upr. LOD/4560/PWBKb/21

projektant branża budowlana:

ID Elementu O1 EI60 O1 EI60 O2 O3 O3 O4 O4 O5 O10

Rozmiar Szer. x Wys. 90×60 90×60 90×90 180×90 180×90 180×120 180×120 120×180 120×66

Wysokość otworu okna/drz... 61,0 61,0 91,0 91,0 91,0 121,0 121,0 181,0 66,0

Szerokość otworu okna/drz... 91,0 91,0 91,0 181,0 181,0 180,0 180,0 121,0 120,0

Orientacja L P L L P L P L L

Rzut

Elewacja od wewnątrz

Ilość 1 1 1 3 1 6 6 2 8

Zestawienie Okien

ID Elementu D1 D2 D2 D2 EI30 D2 EI60 D3 D3 D3 EI30 D3 EI60 D4

Rozmiar Szer. x Wys. 80×200 90×200 90×200 90×200 90×200 150×225 150×225 150×225 150×225 180×225

Wysokość otworu okna/... 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 230,5 230,5 230,5 230,5 230,5

Szerokość otworu okna/... 91,0 101,0 101,0 101,0 101,0 161,0 161,0 161,0 161,0 191,0

Rzut

Elewacja

Orientacja P L P P L L P P P L

Ilość 2 5 5 1 1 1 3 1 1 1

Zestawienie Drzwi

Zestawienie stolarki

Przed zamówienie stolarki wymiary i ilość sprawdzić
w naturze.W celu poprawy wentylacji w oknach i drzwiach
balkonowych zastosować nawiewniki .Wykaz stolarki okiennej
 i drzwiowej ma charakter orientacyjny. Może być podstawą
wyceny.Nie jest rysunkiem wykonawczym dla producenta
stolarki

Szyba P2 Szyba P2

Szyba P2 Szyba P2

fix

drzwi zewnętrzne
łacznika

drzwi wewnetrzne
na salę

drzwi zewnętrzne
z sali

drzwi wewnętrzne
korytarza

drzwi wewnętrzne
 łącznika

drzwi wewnetrzne
między

korytarzem
a łącznikiem

drzwi zewnętrzne
z sali

Uwaga:
Do zestawienia i oferty należy dodać wymianę zewnętrznych drzwi aluminiowych ze szkoły w kieunku łacznika
na drzwi wewnętrzne aluminiowe klasy EI60 między budynkiem szkolnym, a dobudowywanym łacznikiem


