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wynikające z artykułu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zmianami) 

 
Oświadczamy, że projekt budowlany pn.: 

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ 
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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji  

polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej  w msc. Rossoszyca. 

1.2 Zakres opracowania 
  Zakres robót ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje:  
 przebudowę nawierzchni jezdni wraz z poboczami i zjazdami do posesji, 
 remont istniejących rowów przydrożnych, 
 wymianę istniejących przepustów. 

1.3 Materiały wyjściowe 
 umowa z Zamawiającym,  
 wizja lokalna w terenie, 
 mapa do celów projektowych 
 dokumentacja fotograficzna, 
 badania geotechniczne podłoża, 

2 ISTNIEJĄCE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU 

2.1 Sytuacja 
Przedmiotowy obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Warta (pow. sieradzki, woj. 

łódzkie) w miejscowości Rossoszyca. Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną. 
W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz pola uprawne.  
Droga gminna posiada nawierzchnię częściowo bitumiczną, częściowo wykonaną z destruktu 

asfaltowego i częściowo z tłucznia. Na całym odcinku droga posiada pobocza gruntowe. Zinwentaryzowano 
jednostronny rów odwadniający po stronie południowej w ciągu ul. Ogrodowej oraz po stronie zachodniej w 
ciągu ul. Południowej. Na zjazdach przecinających rów oraz na połączeniu rowu przy ul. Ogrodowej z 
rowem przy ul. Południowej zinwentaryzowano istniejące przepusty betonowe Ø300 i  Ø400.  

2.2 Parametry techniczne 
Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi gminnej wewnętrznej: 

 jezdnia szerokości:  - 3,5 m – 5,0 m 
 pobocza szerokości:  - 0,5m 
 spadki poprzeczne:  - 1%, 2% 

 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 Branża drogowa 
Projektuje się odcinek drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z 

lokalnym poszerzeniem nawierzchni na odcinku od km 0+008 do km 0+033 do 5,0 m.  
Zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,5m. 
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny, kierujący wody opadowe w kierunku 

istniejących rowów przydrożnych. Spadek podłużny projektowanego odcinka drogi skierowany w stronę 
drogi wojewódzkiej nr 710 – ul. Warckiej. Na początkowym odcinku drogi od km 0+000 do km 0+035, 
gdzie nie występuje rów przydrożny, przy lewej krawędzi jezdni zaprojektowano krawężnik betonowy 
najazdowy 15x22 cm, posadowiony na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm, mający za zadanie 
doprowadzić wody opadowe do istniejącego rowu. Teren za krawężnikiem najazdowym należy utwardzić 
kostką betonową bezfazową do granicy pasa drogowego. 
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Zjazdy do posesji niezabudowanych zaprojektowano jako utwardzone 20 cm warstwą kruszywa 
łamanego 0/31,5, wyokrąglone łukami o promieniu 3,0 m. 

Zjazdy do posesji zabudowanych zaprojektowano jako utwardzone kostką betonową bezfazową,  
połączone z jezdnią za pomocą skosów. Zjazdy od strony jezdni ograniczono krawężnikiem najazdowym 
15x22 cm ze światłem 4 cm posadowionym na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm, od strony 
zieleńców i posesji obrzeżem betonowym 8x30 cm  posadowionym na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 
cm 

Szczegóły pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu oraz przekrojach konstrukcyjnych. 
 
Zjazd publiczny na drogę wojewódzką nr 710 (ul. Warcka) objęto odrębnym opracowaniem. 
 

3.1.1 Rozwiązania konstrukcyjne 
 Zaprojektowano następującą konstrukcję: 

Jezdnia KR1 

 W-wa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1     gr. 3 cm 
 W-wa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1     gr. 3 cm 
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/3        gr. 20 cm 
 W-wa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa gr. 24 cm 

 

Pobocze 

 Kruszywo łamane 0/31,5       gr. 10 cm 
 

Zjazdy do posesji niezabudowanych 

 Kruszywo łamane 0/31,5       gr. 20 cm 
 

Zjazdy do posesji zabudowanych 

 kostka brukowa bezfazowa kolor szary     gr. 8 cm 
 podsypka cementowo - piaskowa 1:4     gr. 3 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

o uziarnieniu 0/31,5       gr. 15 cm 
 grunt związany spoiwem hydraulicznym C1,5/2    gr. 15 cm 

 

3.1.2 Przepusty oraz oczyszczenie i umocnienie rowów przydrożnych 
Istniejące rowy przydrożne należy oczyścić z porastającej je roślinności, wyprofilować skarpy i dno 

rowów tak aby osiągnąć właściwy przekrój trapezowy. Skarpy po wyprofilowaniu należy obsiać trawą. 
Pod koroną drogi gminnej, na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Poludniowej zaprojektowano wymianę 

istniejącego przepustu betonowego o średnicy 400 na przepust o tej samej średnicy z rur PEHD ułożony na 
ławie kruszywowej o gr. 20 cm z zasypaniem przepustu gruntem G1. Wlot i wylot przepustu należy 
zakończyć prefabrykowaną ścianką czołową betonową. Pod zjazdami zaprojektowano wymianę istniejących 
przepustów na przepusty o średnicy 300 z rur PEHD ułożone na ławie kruszywowej o gr. 20 cm  
z zasypaniem przepustu gruntem G1. Wloty i wyloty przepustów należy zakończyć prefabrykowanymi 
ściankami czołowymi betonowymi. 

 

3.1.3 Odwodnienie drogi 
Odwodnienie zaprojektowano w postaci spadków podłużnych i poprzecznych kierujących wody 

opadowe do rowów odwadniających.  
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4. OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 

Zgodnie z pismem WUOZ-ZA.5152.509.2021.AM Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków informuje 
iż na przedmiotowym terenie nie ma zabytków objętych ochrona konserwatorską. Nie ma konieczności 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych bądź na prowadzenie robót archeologicznych.  

Przy wykonywaniu robót należy także pamiętać, że (zgodnie z Dz. U. z 2021r. poz. 710 ) kto w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

 

5. KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI MELIORACJI WODNYCH 

W piśmie PO.ZZI.521.966.2021.UM  PGW Wody Polskie wskazują że na obszarze objętym 
inwestycją nie występują urządzenia melioracji wodnych ujęte w „ewidencji melioracji wodnych”. 

 

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

6.1 Warunki geologiczne 
Dla potrzeb realizacji inwestycji, sporządzono opinię geotechniczną w celu określenia warunków 

gruntowo-wodnych.  
 Podłoże gruntowe na obszarze objętym opracowaniem, do zbadanej głębokości 2,5 m p.p.t. 
charakteryzują proste warunki gruntowo – wodne, a zbadane grunty charakteryzują się korzystnymi 
parametrami geotechnicznymi. Do głębokości 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
 Pod warstwą nasypów niekontrolowanych o miąższości do 40 cm znajduje się warstwa glin 
piaszczystych w stanie twardoplastycznym zaklasyfikowana do grupy nośności G3. 

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa 
projektant na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Z uwagi na fakt iż wszystkie projektowane obiekty 
nie są obiektami o skomplikowanych warunkach lokalizacji, a w projekcie przyjęto i zastosowano proste 
rozwiązania techniczne  o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie Projektant 
zalicza inwestycję do I kategorii geotechnicznej. 

Szczegóły zgodnie z opinią geotechniczną stanowiącą odrębne opracowanie. 

6.2 Odwodnienie wykopów  
Na poziomie prowadzenia robót nie przewiduje się występowania wód gruntowych w wykopie. 
Jednak w przypadku nieoczekiwanego pojawienia się wód podczas wykonywania wykopów prace 

wykonawcze prowadzić krótkimi odcinkami w porze bezdeszczowej. W przypadku małej intensywności 
napływu wody gruntowej dopuszcza się zastosowanie odwodnienia punktowego w miarę pogłębiania 
wykopu (dobór pompy i czas pracy pompy dobierze kierownik budowy).  

 

7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.1 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni zostaną odprowadzone powierzchniowo do 

przydrożnych rowów. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych terenów utwardzonych nie narusza 

przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).  
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7.2 Oddziaływanie na powietrze 
Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją 

substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na 
mieszkańców w sąsiedztwie budowanej drogi. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone  
i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie 
przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.  

7.3 Oddziaływanie akustyczne 
Na etapie wykonywania prac budowlanych należy się spodziewać zwiększonej emisji hałasu 

spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane oraz dowozem materiałów 
budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji przedsięwzięcia 
można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji pracy: sprzętu o jak najniższej emisji hałasu  
i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym terenów 
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 –22:00. 

Należy podkreślić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary 
specjalnej ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych oraz istniejącej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie 
przewiduje się również oddziaływania inwestycji w stosunku do rezerwatów przyrody oddalonych od 
obszaru inwestycji. 

 

8 INTERES OSÓB TRZECICH 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia zabudowy terenu.  

Zgodnie z art. 3 art. 20 ust. 1. pkt. 1c ustawy Prawo budowlane przedmiotowa inwestycja swoim 
obszarem oddziaływania może obejmować nieruchomości/działki, na które zostały zaprojektowane zjazdy z 
drogi.  

Pomijając powyższe obszar oddziaływania zamyka się w działkach na których planowana jest 
inwestycja. 

Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej nie będzie powodować ograniczeń w użytkowaniu 
terenów sąsiednich i nie będzie oddziaływała na sąsiadujące działki. 

Obszar oddziaływania obejmuje działkę objętą zakresem inwestycji – tj. dz nr 670, 630, 605/3 obręb 
Rossoszyca. 

Planowana inwestycja spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie –Dz.U.1999 nr 43 poz.430.  

 
 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Rafał Mosiniak  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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LEGENDA

- nawierzchnia asfaltowa jezdni (konstrukcja jak dla zjazdu z DW 710)

- zakres inwestycji wg. odrębnego opracowania

- nawierzchnia pobocza utwardzona tłuczniem

- zakres inwestycji - wewnętrzna droga gminna

- krawędź jezdni

- krawędź pobocza

- przepust

- skarpa

- umocnienie skarpy kostką kamienną

- oś jezdni

- projektowane wygrodzenie szczeblinkowe

- nawierzchnia asfaltowa jezdni (konstrukcja jak dla dr. wewnętrznej)

- nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej

- krawężnik betonowy 15x22cm najazdowy +4cm

- krawężnik betonowy 15x30cm

- humusowanie i obsiew trawą

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy skośny

- nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

INWESTOR:

ZAKRES FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BIURO
PROJEKTOWE:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. OGRODOWEJ
W MSC. ROSSOSZYCA"

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA  WARTA,  OBRĘB 0038 ROSSOSZYCA,  DZIAŁKI NR EWID. :

605/3, 630, 670

CZASOWE
ZAJĘCIE DZIAŁEK:

-------

mgr inż. Rafał Mosiniak
upr. nr LOD/2539/PWOD/14

Projektant
BRANŻA

DROGOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUTYTUŁ
RYSUNKU:

STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: NR STR.:
2 1:500DT 11.2021

TOM:

Gmina Warta
Rynek im.Wł.St.Reymonta 1

98-290 Warta

--------------



Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

Teren istniejący
Teren projektowany

INWESTOR:

ZAKRES FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BIURO
PROJEKTOWE:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. OGRODOWEJ
W MSC. ROSSOSZYCA"

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA  WARTA,  OBRĘB 0038 ROSSOSZYCA,  DZIAŁKI NR EWID. :

605/3, 630, 670

CZASOWE
ZAJĘCIE DZIAŁEK:

-------

mgr inż. Rafał Mosiniak
upr. nr LOD/2539/PWOD/14

Projektant
BRANŻA

DROGOWA

NIWELETATYTUŁ
RYSUNKU:

STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: NR STR.:
3 1:100/1000DT 11.2021

TOM:

Gmina Warta
Rynek im.Wł.St.Reymonta 1

98-290 Warta

--------------



INWESTOR:

ZAKRES FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

BIURO
PROJEKTOWE:

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. OGRODOWEJ
W MSC. ROSSOSZYCA"

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, POWIAT SIERADZKI, GMINA  WARTA,  OBRĘB 0038 ROSSOSZYCA,  DZIAŁKI NR EWID. :

605/3, 630, 670

CZASOWE
ZAJĘCIE DZIAŁEK:

-------

mgr inż. Rafał Mosiniak
upr. nr LOD/2539/PWOD/14

Projektant
BRANŻA

DROGOWA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNETYTUŁ
RYSUNKU:

STADIUM: NR RYS.: SKALA: DATA: NR STR.:
4 1:50DT 11.2021

TOM:

Gmina Warta
Rynek im.Wł.St.Reymonta 1

98-290 Warta

--------------

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
6,0%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
W-wa ścieralna AC11S 50/70     gr. 3 cm gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
W-wa wiążąca AC11W 50/70     gr. 3 cm gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z kruszywa C      gr. 20 cm90/3     gr. 20 cm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Mieszanka stabilizowana cementem C  gr. 24 cm1,5/2 gr. 24 cm

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
granica pasa  drogowego

AutoCAD SHX Text
6,0%

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Pobocze z kruszywa C   gr. 10 cm90/3  gr. 10 cmgr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt zasypowy G1 			gr. zmiennagr. zmienna

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ III-III

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
Rów do oczyszczenia i pogłębienia

AutoCAD SHX Text
1,0%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
granica pasa  drogowego

AutoCAD SHX Text
6,0%

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ I-I

AutoCAD SHX Text
UTWARDZENIE TERENU

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
2,0%

AutoCAD SHX Text
6,0%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
1'

AutoCAD SHX Text
granica pasa drogowego

AutoCAD SHX Text
granica pasa  drogowego

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ II-II

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
ZJAZD

AutoCAD SHX Text
RÓW

AutoCAD SHX Text
Rów do oczyszczenia i pogłębienia

AutoCAD SHX Text
5,0%

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Krawężnik bet. najazdowy 15x22 cm  

AutoCAD SHX Text
Ława z betonu C12/15 z oporem gr. 10 cmgr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Nawierzchnia z kruszywa C   gr. 20 cm90/3  gr. 20 cmgr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa bezfazowa		 	 gr. 8 cm 	 gr. 8 cm gr. 8 cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 	 gr. 3 cm gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z kruszywa C      gr. 15 cm90/3     gr. 15 cm gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
Mieszanka stabilizowana cementem C  gr. 15 cm1,5/2 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Obrzeże betonowe 8x30 cm 

AutoCAD SHX Text
Ława z betonu C12/15, gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
W-wa ścieralna AC11S 50/70     gr. 4 cm gr. 4 cm

AutoCAD SHX Text
W-wa wiążąca AC16W 50/70     gr. 8 cm gr. 8 cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z kruszywa C      gr. 20 cm90/3     gr. 20 cm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Grunt zasypowy G1 					 gr. zmienna gr. zmienna

AutoCAD SHX Text
Przepust rura PEHD  600

AutoCAD SHX Text
Fundament kruszywowy (pospółka),   gr. 20 cm gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
Mieszanka stabilizowany cementem C  gr. 15 cm1,5/2 gr. 15 cm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ



Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w m. Rossoszyca 
 

                     ∙ kanviaprojekt@gmail.com ∙ Grunwaldzka 15a ∙ 98-200 Sieradz ∙ str. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZGODNIENIA 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

































	Arkusze i widoki
	Gmina

	Arkusze i widoki
	PZT Gmina

	Arkusze i widoki
	profil

	Arkusze i widoki
	przekroje gmina


