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1) Trójnik redukcyjny kołnierzowy 125/80/125 mm
2) Zasuwa żel. koł. 80 mm
3) Kształtka FF 80 mm, l=300 mm
4) Kolano stopowe 80 mm
5) Hydrant p. poż. 80 mm nadziemny
6) Łuk segmentowy 125 mm, 90°
7) Tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem, 125/100 mm
8) Zasuwa żel. koł. 100 mm
9) Trójnik żel. koł. 100/100/100 mm
10) Kształtka FFR 100/80 mm
11) Trójnik żel. koł. 100/80/100 mm
12) Kształtka X 100 mm
13) Trójnik PEHD 125/125/125 mm
14) Trójnik redukcyjny koł. 125/100/125 mm
15) Kształtka FW 100 mm
16) Nasuwka 110 mm PVC
17) Kolano żel. koł. 100 mm
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Końcówki rur uszczelnić kitem
bitumicznym lub pianką poliuretanową

Wykop tymczasowy

min 1,0m

A

A

Projektowany rurociąg PCV lub PE

A - A
Dwudzielna osłona rur do

kabli A110PS
Producent AROT Leszno

Kabel energ. telekom

Wypraska stalowa

Rozwiązanie kolizji z kablem
energetycznym - telekomunikacyjnym

UWAGA: Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela
kabla (ZE lub ZT)
Przed zasypaniem zgłosić do odbioru
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